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Opona i dętka do wózka 255x50
(260x55) | prosty wentyl

Cena 45,40 zł

Dostępność Na magazynie - wysyłka
24/48h

Numer katalogowy zest/25550/hHPfT7

Kod producenta zest/25550/hHPfT7

Producent Deli Tire

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

1

Kod producenta zest/25550/hHPfT7

Średnica kół (cale) 10

Rodzaj kół Pompowane

Marka TAKO

Rodzaj opona z dętką

Opis produktu

Zestaw: Opona + Dętka PW (255x50)

Dedykowany do wózków i rowerków dziecięcych

Szeroka kompatybilność:

Idealna do wózka  Navington Cadet
Pasuje do opon o rozm.  260x50
Pasuje do opon o rozm.  260x55 (rowerki)
Dętka z  prostym wentylem (PW)

Wskazówka: W popularnych rowerkach trójkołowych ta opona często układa się na felgach lepiej niż modele montowane fabrycznie.

 

UWAGA: Nie stosować jako zamiennik opon 255x45 (wersje ze specjalnym rantem).

wygenerowano w programie shopGold

https://www.sklep.urwis.com.pl/opona-detka-255x50-prosty-wentyl-navington-cadet-p-94581.html


Urwis Angelika Smolarek-Łuszczek
ul. Parkowa 16, 55-010 Żerniki Wrocławskie
tel.+48 508-314-983, +48 508-314-985
urwis@urwis.com.pl

Bieżnik opony
Szerokość 5,0 cm
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Wentyl prosty
Standardowe pompowanie
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Rozmiar
255 x 50

 

��️ Porada montażowa i bezpieczeństwo:

Opony posiadają tzw. luz technologiczny ułatwiający nakładanie na felgę. Aby koło było idealnie proste, zastosuj poniższą
metodę:

Podpompuj dętkę tylko odrobinę.
Ręcznie wyrównaj oponę, aby z każdej strony była identycznie ułożona względem obręczy.
Dopompowuj stopniowo, cały czas kontrolując ułożenie opony.
Ważne: Optymalne ciśnienie to 0,8 BAR. Nie przekraczaj 1,0 BAR (opona powinna lekko uginać się pod naciskiem
kciuka).

Instrukcja wideo – jak wymienić oponę:

URWIS.COM.PL – Wysokiej jakości części zamienne do wózków i pojazdów dziecięcych 
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