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Opona rowerowa 29x2,10
(54-622) V85 OCELOT 1000g
Miras Rubena

Cena 65,00 zł

Dostępność Realizacja - 2 dni robocze

Kod producenta V85

Producent Rubena s.r.o.

Rozmiar koła (") 29

Szerokość 54 mm

GPSR Produkt wprowadzony do
obrotu na terenie UE przed
13.12.2024

Opis produktu

Opona rowerowa 29x2,10 (54-622) OCELOT V85 Mitas
1000g

Producent: Mitas
Symbol: 80965
Kod producenta: V8529
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Opona rowerowa drutowa Mitas Ocelot V85
Mitas to jeden z najpopularniejszych producentów opon i dętek rowerowych wysokiej jakości w niskich cenach. Czeski
producent, którego początki zaczynają się w latach 30-tych, cieszy się popularnością na całym świecie. Bogate doświadczenie
w produkcji zapewnia najwyższej jakości towar spełniający wymagania każdego użytkownika.

Mitas Ocelot V85 to uniwersalna opona drutowa przeznaczona do rowerów MTB. Sprawdzi się na asfaltowych drogach, jak
i w terenie. Dobra mieszanka gumy Basic Compound zapewni małe opory toczenia i przyczepność podczas pokonywania
zakrętów oraz hamowania. Geometria bieżnika w oponie Mitas Ocelot V85 gwarantuje dobre samooczyszczanie w
wymagających warunkach.

Producent: Mitas
Model: Ocelot V85
Klasyczna opona drutowa MTB
Rozmiar: 29" x 2,10 (ETRTO 54-622)
Konstrukcja: Classic
Mieszanka gumy: Basic Compound
Wersja kolorystyczna: Czarna
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Maksymalne ciśnienie: 55 PSI (3,8 Bar)
Dopuszczalne obciążenie: 128kg
Waga: 900g

Cechy:

Uniwersalna
Sprawdzi się zarówno w terenie, jak i na asfaltowych drogach
Małe opory toczenia
Dobra przyczepność
Dobre samooczyszczanie w wymagających warunkach

Technologie:

Classic - Konstrukcja typu gumwall - bok opony wykonany jest z pogumowanego kordu pokrytego warstwą gumy. Przekrój
opony wzmocniony jest stalową linką składającą się z 4-5 cienkich drucików. Opona ma zastosowanie w jazdach
rekreacyjnych, turystycznych. Zalecana jest również do codziennego użytku. 29TPI możliwość pompowania wyższym
ciśnieniem.

Basic Compound – Standardowa mieszanka gumy. Zapewnia długą żywotność i dobre właściwości jezdne. Przeznaczona do
codziennego użytku w każdych warunkach.

Eksploatacja i konserwacja opon

Opony powinny być przechowywane czyste i znajdować się z dala od ciepła, światła oraz źródeł wodoru i węglowodoru
(rozpuszczalniki organiczne)
Opony nie powinny być wystawione na długotrwałe działanie promieni słonecznych
Należy unikać kontaktu ze smarami, benzyną, ciekłymi rozpuszczalnikami i innymi substancjami, które mogą mieć
negatywne działanie na gumę
Opon bezdętkowych nie należy przechowywać w pozycji poziomej, jedynie opony o małych rozmiarach można
przechowywać poziomo (maksymalnie przez okres 6 miesięcy)
W przypadku, gdy opony przechowywane są poziomo, bloki powinny być ustawione w taki sposób, by zachodziły na
siebie
W przypadku przechowywania opon na obręczach należy zmniejszyć ciśnienie.
Należy upewnić się, czy wewnątrz opony nie znajduje się woda lub wilgoć
Opony nie powinny być przechowywane w bezpośrednim kontakcie z ziemią przez długi okres

Właściwe użytkowanie opon

Obciążając opony należy pamiętać o zachowaniu zależnych względem siebie parametrów prędkości, ciśnienia i
ładowności
Przeciążenie opony spowoduje jej przedwczesne uszkodzenie. Należy postępować zgodnie z dokumentacją techniczną
oraz tabelami ciśnień, które określają dopuszczalną wartość ładowności i ciśnienia przy stosowaniu różnych prędkości
Niedostateczne ciśnienie w ogumieniu powoduje nie tylko niewłaściwe zużycie opony, ale także rozwarstwianie się
warstw osnowy, jak również inne uszkodzenia opony
Nadmierne ciśnienie w ogumieniu powoduje sztywnienie opony, co zmniejsza jej odporność na uderzenia i sprawia, że
warstwy opony stają się podatne na rozdarcia

Instrukcje dotyczące montażu i demontażu

Montaż i demontaż opon mogą być niebezpieczne i powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych
pracowników korzystających z odpowiednich narzędzi i technologii. Niedotrzymanie tych wymogów może być przyczyną
niepoprawnego zamontowania opony na obręczy, a co za tym idzie – zniszczenie opony.
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Jak dobrać rozmiar dętki do rozmiaru opony.

Czy wiesz, jak ...?
Jak dobrać dętkę do rozmiaru opon?

Przykład dla opon w rozmiarach 12"/16"/18"/20"/24"/26"/27,5"/29":

To bardzo proste: posiadamy np. oponę 26 x 1,90. Cyfra 26 informuje nas o
średnicy koła w calach. Druga wartość to szerokość opony. Dętki mają zawsze
podany zakres szerokości np. 26 x 1,75-2,10 tak więc dętka będzie pasować
do opon o szerokości od 1,75 do 2,10. Nasza opona ma rozmiar 26 x 1,90
mieści się w zakresie 1,75-2,10 czyli dętka jest odpowiednia.

Opony 27"/28" posiadają zawsze dwa typy oznaczenia:
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np. 700x35c (28 x 1 3/8") przy czym cyfra 35 oznacza szerokość opony
(występują od 18c do 45c)
np. 37-622 (opona 28") lub 32-630 (opona 27") tak samo jak w pierwszym
przypadku liczba dwucyfrowa oznacza szerokość opony, a 3-cyfrowa jej
średnicę. Do opony 27 i 28 pasują te same dętki

Dętki zawsze mają podany zakres do jakich opon pasują, na przykład:

rozmiar dętki 28 x 1 3/8" 700x18-25 więc dętka pasuje do opony: 700x18c,
700x20c ... 700x25c
rozmiar dętki 28 x 1 3/8" 700x35-43 dętka pasuje do opony: 700x35c,
700x38c ... 700x43c

Przy kupowaniu dętek należy pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy a
mianowicie o rodzaju wentylka.

Możemy wyróżnić 3 typy wentyli:

Wentyl AV (samochodowy)
Wentyl DV (rowerowy)
Wentyl FV rowerowy typu PRESTA
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