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Opona zamiennik do tylnego
koła Roan IVI 1.0 / 2.0
(pompowane)

Cena 26,90 zł

Dostępność Na magazynie - wysyłka
24/48h

Kod producenta opona 60/230 touring

Producent Deli Tire

Marka Onyx

Rodzaj opona

Rodzaj kół Pompowane

Kod producenta opona 60/230 touring

Średnica kół (cale) 12 "

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

1 kg

Opis produktu

Opona do wózka Roan IVI / Bass

Model Touring 60x230 – Komfort i Wytrzymałość

DEDYKOWANY ZAMIENNIK

Sprawdzona jakość dla Twojego Roana

Opona Touring 60x230 to wysokiej jakości zamiennik, stworzony z myślą o wózkach z kołami pompowanymi. Dzięki
precyzyjnemu wykonaniu gwarantuje płynność jazdy oraz stabilność, której oczekujesz podczas codziennych spacerów.

Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, co sprawia, że jest to inwestycja na długi czas użytkowania.
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Dane techniczne i dopasowanie

Rozmiar opony: 60 x 230

Średnica wewnętrzna: 230 mm

Szerokość opony: 60 mm

Typ opony: Touring

Przeznaczenie: Koła pompowane

Kompatybilność: Idealnie pasuje do modeli Roan IVI 1.0 / 2.0 (tylko jeżeli masz koła pompowane), Roan Bass oraz Bass Soft.

 

Komfort prowadzenia

Opona została zaprojektowana tak, aby maksymalnie tłumić drgania na nierównościach. Do tego modelu zalecamy stosowanie
dętek 60x230 z giętym wentylem (dostępnych na naszych pozostałych aukcjach), co znacznie ułatwia pompowanie w wąskich
obręczach wózków Roan.

 

 
Kupujesz 1 sztukę opony Touring 60x230. Produkt fabrycznie nowy. Zalecane ciśnienie sprawdzaj regularnie dla zachowania
optymalnej amortyzacji wózka. 
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