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Regulacja SZARA, mocowanie
budki w gondoli wózka TAKO
EXTREME, komplet (2szt)

Cena 45,90 zł

Dostępność Na magazynie - wysyłka
24/48h

Czas wysyłki 24-48 godzin

Producent TAKO

GPSR Produkt wprowadzony do
obrotu na terenie UE przed
13.12.2024

Opis produktu

Mocowanie budki gondoli TAKO EXTREME

Komplet: Strona Lewa + Prawa

⚠️ UWAGA! Cena dotyczy pełnego kompletu (2 sztuki). Kolor: SZARY.

Przywróć pełną sprawność wózka

Oryginalny zestaw regulacji budki dedykowany do modelu Tako Extreme. Jako serwisanci wiemy, że sprawna regulacja to nie
tylko kwestia wygody, ale i stabilności ochrony dziecka przed wiatrem i słońcem.

Idealne dopasowanie do stelaża Tako
Wytrzymały mechanizm zapadkowy
Łatwy montaż serwisowy
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ZASTOSOWANIE Gondola Tako Extreme

ILOść W ZESTAWIE 2 szt. (L+P)

KOLOR Szary (Grey)

TYP MONTAżU Nity lub śruby
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⭐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Montaż tej regulacji jest prosty i możesz go wykonać samodzielnie. Oto jak to zrobić najsprawniej:

1. Demontaż: Rozwierć stare nity od wewnętrznej strony gondoli za pomocą wiertła do metalu (ok. 5mm).
2. Przygotowanie: Wysuń resztki starych nitów i zdejmij uszkodzony element.
3. Montaż: Nasuń nową regulację na górną część gondoli.
4. Mocowanie: Użyj nowych nitów (dostępne u nas nity 30/5mm) lub śrubek z nakrętką samokontrującą. Śrubka musi

być dokręcona z wyczuciem, aby nie zablokować pracy plastiku.
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