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Sprężyna blokady osi w belce
hamulcowej z płaskownikiem
(16/8 mm) do wózków Junama i
Tako

Cena 11,90 zł

Dostępność Na magazynie - wysyłka
24/48h

Kod producenta Junama, Tako, sprężynka
16/8mm do blokady osi w be

Producent TAKO

Opis produktu

SPRężYNA BLOKADY OSI W BELCE HAMULCOWEJ Z PłASKOWNIKIEM (16/8 MM)
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Dedykowany element naprawczy mechanizmu hamulcowego przeznaczony do wózków dziecięcych marek Junama oraz Tako.

Zestaw składa się ze specjalistycznej sprężynki o wymiarach 16/8 mm oraz współpracującego z nią płaskownika. Komponent
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie blokady osi w belce hamulcowej, zapewniając bezawaryjne blokowanie oraz
zwalnianie kół.
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Specyfikacja techniczna:

KOMPATYBILNOść Junama, Tako

ZESTAW Sprężyna + Płaskownik

WYMIARY SPRężYNY 16 mm / 8 mm

MIEJSCE MONTAżU Belka hamulcowa

Zalecenia techniczne i wskazówki montażowe

Wymiana parzysta: Dla zachowania równomiernej siły nacisku, symetrii pracy oraz jednakowego zużycia
mechanizmu po obu stronach wózka, stanowczo zalecamy jednoczesną wymianę elementów na całej osi (po obu
stronach belki hamulcowej).
Montaż: Serwis mechanizmów hamulcowych w belce wymaga precyzji oraz odpowiedniego dopasowania elementów.
Podczas instalacji przydatna będzie cierpliwość oraz podstawowe narzędzia warsztatowe. Przed montażem zaleca się
dokładne oczyszczenie wnętrza belki z piasku i starych zanieczyszczeń.
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