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Zestaw naprawczy Junama Tako
– sprężynka 30/5mm do ślizgu
hamulca w belce hamulcowej

Cena 11,90 zł

Dostępność Na magazynie - wysyłka
24/48h

Kod producenta Junama Tako ze sprężynka
30/5mm do ślizgu hamulca

Producent TAKO

Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY JUNAMA TAKO &NDASH; SPRężYNKA 30/5 MM DO śLIZGU HAMULCA
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Dedykowany zestaw naprawczy mechanizmu hamulcowego przeznaczony do wózków dziecięcych marek Junama oraz Tako.

Precyzyjnie wykonana sprężynka o wymiarach 30/5 mm odpowiada za prawidłowe napięcie i płynną pracę ślizgu hamulca w
konstrukcji belki. Produkt stanowi uniwersalny element zamienny kompatybilny z każdym rozkręcanym typem belki
hamulcowej stosowanym w tych modelach.
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Specyfikacja techniczna:

PRZEZNACZENIE Junama, Tako

KOMPATYBILNOść Rozkręcana belka

WYMIARY SPRężYNY 30 mm / 5 mm

MIEJSCE MONTAżU Ślizg w belce

Zalecenia techniczne i wskazówki montażowe

Wymiana parzysta: Dla zachowania optymalnej siły odbicia, symetrii pracy oraz równomiernego zużywania się
mechanizmów po obu stronach wózka, stanowczo zalecamy jednoczesną wymianę sprężyn na całej osi (po obu
stronach belki hamulcowej).
Wskazówki montażowe: Serwis rozkręcanej belki hamulcowej wymaga wymontowania elementów obudowy oraz
precyzyjnego umieszczenia sprężynki w ślizgu. Montaż wymaga cierpliwości, skupienia oraz użycia podstawowych
narzędzi warsztatowych. Przed umieszczeniem nowych części zaleca się dokładne oczyszczenie wnętrza belki ze
starych zanieczyszczeń, piasku oraz zużytego smaru.

Oryginalne części zamienne i profesjonalny serwis wózków – urwis.com.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

